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\1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1  Produktidentifikator
Handelsname: Sycofix Vliesruckenl Bodenbelagdfixierung
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
Verwendung des Stoffes/ des Gemisches:  Haftfixierung fir Bodenbelage mit Vliesriicken
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller / Lieferant: Sieder GmbH
Stral3e / Postfach: Mohngarten 2
Nat.-Kennz./PLZ/ Ort: D-99338 Plaue / Thur.
Telefon: +49(0)36207/565-0
Telefax: +49 (0) 36207 /565 - 15
E-Mail: info@sieder-qualitaet.de
Internet: www.sycofix.de
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Labor /03 62 07/ 565 - 20
1.4 Notrufnummer
0800/7926349 (kostenfreies Beratungstelefon)
Mo-Fr 8.00 — 17.00 Uhr
2 Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr.1272/2008
keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Keine
Erganzende Informationen
EUH208 Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine
Ergebnisse der PBT: - und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar
vPvB:Nicht anwendbar
3  Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Beschreibung

Bestehend aus: wassrige Kunstharzdispersion auf Basis von Acrylsdureester, Wasser,
Konservierungsmittel und Additive

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Keine
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4

Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahme

Nach Einatmen:

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspuilen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort arztliche Hilfe
zuziehen.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.
Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten vorhanden.

Malnahmen zur Brandbekampfung

51

5.2

5.3

Léschmittel:

Schaum, Kohlendioxid, Trockenléschmittel, Wasser
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Keine bekannt.

Hinweise flr die Brandbekdmpfung

Ggf. umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

Produkt selbst brennt nicht. LéschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzu-
wendende Verfahren:

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
UmweltschutzmaRnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Mit flussigkeitsbindendem Material, z. B. Kieselgur, aufnehmen und ordnungsgeméan entsorgen. GréRere
Mengen eindeichen, in geeignete Behalter abpumpen. Mit viel Wasser nachreinigen. Reinigungswasser
ordnungsgeman entsorgen.

Handhabung und Lagerung

7.1

SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmallnahmen:
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

BrandschutzmaBBnahmen:
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7.2

7.3

Keine besonderen BrandschutzmafRnahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten:
Anforderungen an Lagerrdume und Behélter

Nur im Originalgebinde aufbewahren. Vor Frost schitzen.

Zusammenlagerungshinweise

Getrennt von Lebensmitteln lagern. TRGS 510

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern. Nicht unter 0°C lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Lagerklasse: 12

Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfiigbar.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition und Persénliche Schutz-
ausrustung

8.1

8.2

8.3

Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Allgemeiner Staubgrenzwert: n.a.

Personliche Schutzausristung

Schutz- und Hygienemalinahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen.

Atemschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Augenschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Hautschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Korperschutz:

Arbeitsschutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine Daten vorhanden.

Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flissig
Farbe: orange
Geruch: arttypisch
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Siedepunkt: 100 °C

Schmelzpunkt: nicht anwendbar

Flammpunkt: nicht anwendbar

Zindtemperatur:: nicht anwendbar

Dichte: ca. 1,0 g/cm3

pH-Wert : 4-5

Léslichkeit in Wasser: unbeschrankt mischbar bei 20 °C

Viskositéat: ca. 2700 - 3500 mPas ( Haake Viscotester VT02, DK 1)

10

Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat

keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung
Chemische Stabilitat

keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung
Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.

Unvertragliche Materialien:

Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung: keine bekannt

11

Toxikologische Angaben

111

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Bei sachgeméaRem Umgang und unter Beachtung der arbeitshygienischen MaRhahmen sind
keine gesundheitsschadlichen Wirkungen bekannt.

12

Umweltbezogene Angaben

12.1

12.2

12.3

12.4

12.4

12.6

Toxizitat

Keine Daten verfiigbar.
Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfiigbar.
Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfiigbar.

Mobilitat im Boden

Keine Daten verflugbar.
Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verflugbar.

Andere schadliche Wirkungen

Keine bekannt.
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Allgemeine Hinweise:

Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend
Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Bei sachgemé&Rer Handhabung und Verwendung sind keine Umweltprobleme zu erwarten.

13

Hinweise zur Entsorgung

13.1

13.2

Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der 6rtlichen behoérdlichen Vorschriften ordnungsgeman entsorgt
werden.

Abfallschlissel
EAK-Schlisselnummer: 080410 — Klebstoff- und Dichtmassenabféalle oder
EAK-Schlisselnummer; 170904 — gemischte Bau- und Abbruchabfélle

Behandlung ungereinigter Verpackungen:

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren und nach entsprechender Reinigung dem
Recycling zufihren.

EAK-Schlisselnummer: 1501 02 Kunststoff

14

Angaben zum Transport

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

UN-Nummer entfallt
Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADR entfallt
IMDG, IATA entfallt
Transportgefahrenklassen

ADR, ADN ,IMDG, IATA

Klasse entfallt
Verpackungsgruppe entfallt
Umweltgefahren nicht anwendbar
Besondere Vorsichtsmaflnahmen flir den Verwender nicht anwendbar

14

Rechtsvorschriften

151

15.2

Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvor-
schriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergeféahrdungsklasse: 1 schwach wassergefédhrdend (Selbsteinstufung)

Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt
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\16 Sonstige Angaben
16.1 Wortlaut der Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschlage
GemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Keine
16.2 Abklirzungen und Akronyme
PBT Stoffe = persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe
CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)
16.3 Weitere Informationen

Diese Angaben beschreiben ausschliel3lich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stilitzen sich
auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des be-
schriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des
Produktes entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.
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