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Verwendung 

 

SYCOFIX® Salpeter- und Zementschleierentferner ist optimal zum gründlichen Entfernen von 

Ausblühungen, Salpeter-, Zement- und Kalkspuren auf Putz, Ziegelmauerwerk, Beton, 

Naturstein, säurefesten Fliesen, Klinkern, Keramik, Chrom- und Edelstahlflächen geeignet. 

 

Eigenschaften 

 

• Gezielt verarbeitbar 

• hochwirksam 

• hohe Tiefenwirkung 

• entfernt leicht Urin- und Wasserstein 

 

Verarbeitung 

 

Untergrundvorbereitung 

 

Nicht säurefeste Untergründe, wie Marmor- und Kunststeinoberflächen, abdecken. Vor 
Anwendung die Säurebeständigkeit an kleiner Probefläche prüfen! 
Lose Schichten und trockene Ausblühungen abbürsten oder mit Plastikspachtel entfernen. 
 

Applikation 

 

Sprühdüse vor Gebrauch öffnen. SYCOFIX® Salpeter- und Zementschleierentferner auf die zu 
reinigende Fläche mit ca. 15 cm Abstand aufsprühen und nach ca. 10 Minuten Wirkzeit mit 
sauberem Wasser abspülen. Im Falle einer Wiederholung ist die vollständige Abtrocknung 
des ersten Arbeitsganges abzuwarten. Sprühdüse nach Gebrauch wieder schließen. 
 

Ergiebigkeit 

 

500 ml ausreichend für ca. 5 m² 

 

Inhaltsstoffe  

 

Phosphorsäure, Wasser, Hilfsstoffe und Additive 

 

gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien 
 

< 5% nichtionische Tenside 

 

Lagerung 

 
Lagerbedingungen  
 
Kühl, frostfrei und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.  
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
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Haltbarkeit  
 
Im ungeöffneten Originalgebinde unter Einhaltung der Lagerbedingungen haltbar.  
Nach dem Öffnen unter Einhaltung der Lagerbedingungen in dicht verschlossenen 

Originalgebinde 24 Monate haltbar. 

 

Entsorgung 

 

Entsorgung nach den behördlichen Vorschriften. 

Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben. 

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 

 

Hinweise 

 

Enthält Phosphorsäure 

  

  Gefahr 

 

H290  Kann gegenüber Metallen korrosiv sein 
H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nebel/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch die 
Hände waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEIM EINATMEN: 
Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spüle. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 
Giftinformationszentrale/Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen 
waschen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/ Behälter einer anerkannten 
Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
Giftinformationszentrale Göttingen +49 551 19240 
 

Verpackung 

500-ml-Flasche   (6 Stück/VE) 

EAN-Code: 4015995906875 

 

 
Haftungsausschluss 
Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und 
Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an 
unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine 
Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt 
nicht abgeleitet werden. 


